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WYMIARY W SWIETLE
MURU So x Ho [mm] 1400x1600 1400x2350 1000x2150 1450x1450 1400x2500 1000x2100+40 1200x2100 1000x2100 1400x1400 900x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 900x2100
0 X [0 [mm
WYMIARY ZEWNETRZNE
S 1300x1500 1300x2250 900x2050 1350x1350 1300x2400 900x2000+30 1100x2000 900x2000 680x1100 800x2000 900x2000 900x2000 900x2000 900x2000 800x2000
OSCIEZNICY Sz x Hz [mm)]
ILOSC WYROBOW [L|P] 1 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 1 2 2 4 3 7 3 0 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 15 4 4 2 1 1 1 1 4 1 2 4 7 10 1
UWAGI okno drewniane . . _ . - . drzwi zewnetrzne | drzwi aluminiowe - drzwi wewngtrzne drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
dwuskrzydiowe o_so_mas*:_m:m okno mﬂmsd_m:m m_so _mas%_m:m drzwi m_ca_:_oﬁm drzwi zewnetrzne aluminiowe czesciowo drzwi uzo_o:o,_m\_m lycinowe plycinowe ptycinowe plycinowe drzwi wewnetrzne plycinowe
- okna w tazienkach dwuskrzydiowe dwuskrzydiowe WUSKIZydtowe | CZeSClowo przeszkione aluminiowe czesciowo przeszklone przeszklone CZSCIoWO przeszkione (do pom.gospod.) do pom.sanitarnych | do pom.sanitarnych |(do pom.sanitarnych plycinowe do pom.sanitarnych
z szybami mlecznymi : : z otworami z otworami z otworami) Z otworami
UWAGA:
Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary
otworéw w rzeczywistosci na budowie.
UWAGA!
1. Roboty budowlano—instalacyjne muszqg by¢ prowadzone z réwnolegfq koordynacjq
miedzybranzowq.Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z
cafosciq dokumentacji branzowe].
2. W w?oéooy Zm‘ okreslonych Qor‘c«jmjwoﬂ.@ ov\oiﬁNE.@ . imi¢ 1 nazwisko nr upr. bud. | data: | podpis:
—warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych — normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego — instrukcije, wytyczne, Swiadectwa ) ) . )
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej —warunki techniczne producentow i PRACOWNIA PROJEKTOWA projektant: mgr inZ. arch. Anna Piekarczyk MPOIA/015/10 | 06.2012
dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych MAXPOL
Zeromskiego 51a . .. .
i i i tel. ( 048) 385-09-57 sprawdzif: mgr inz. arch. Witold Malmon GP-Ill-7342/130/91 | 06.2012
3. Rzedne wysokosciowe w projekcie dotyczg stanu wykoriczonego. ’
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
4. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie.W Obiekt: Inwestor: skala:
UxNonQr.c wo,ﬁ?g@op «OMU,mNjowOr wartosci te nalezy skorygowac w wwwwﬁ%%oﬂﬂﬂﬁ;,_NCUWW_,\_L__M_%.MNWMJCzQ DOM POMOCY SPOLECZNEJ W JEDLANCE, A AOO
porozumieniu z projextantem. NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY JEDLANKA 10, 26-660 JEDLINSK ;
Adres Tytut rysunku: nr rysunku:
DZ. NR EW 426/23 JEDLANKA ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ A.07

26-660 JEDLINSK

Niniejszy projekt jest wiasnosciq jego autoréw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow
bez wiedzy i zgody autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r, nr 24, poz.83)




