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WYMIARY W SWIETLE
MURU So x Ho [mm] 1400x1600 1400x2350 1000x2150 1450x1450 1400x2500 1000x2100+40 1200x2100 1000x2100 1400x1400 900x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 900x2100
0 X [0 [mm
WYMIARY ZEWNETRZNE
- E 1300x1500 1300x2250 900x2050 1350x1350 1300x2400 900x2000+30 1100x2000 900x2000 680x1100 800x2000 900x2000 900x2000 900x2000 900x2000 800x2000
OSCIEZNICY Sz x Hz [mm]
ILOSC WYROBOW [L|P] 1 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 1 2 2 4 3 7 3 0 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 15 4 4 2 1 1 1 1 4 1 2 4 7 10 1
UWAGI okno drewniane . . . . " . drzwi zewnetrzne | drzwi aluminiowe P drzwi wewngtrzne drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne drzwi wewngtrzne
dwuskrzydtowe okno drewniane | okno drewniane |  okno drewniane drzwi aluminiowe drzwi zewnetrzne aluminiowe czesciowo drzwi plycionowe phycinowe plycinowe plycinowe plycinowe drzwi wewnetrzne plycinowe
- okna w fazienkach dwuskrzydiowe dwuskrzydiowe | dwuskrzydiowe | czesciowo przeszklone aluminiowe czgdciowo przeszklone | przeszklone  |CZESCIOWO przeszklone (do pom.gospod.) |4° uoa.”mm::méos do uoB%m::m—Ba: (do pom.sanitamych plycinowe do voa.wmaaé\%
z szybami mlecznymi z otworami z otworami Z ofworami) Z otworami
UWAGA:
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary
otworow w rzeczywistosci na budowie.
UWAGA!
1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z réwnolegfq koordynacig
migdzybranzowq.Przed przystqgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sig z
catosciq dokumentacji branzowe].
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg I isk bud data: dois:
—warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — normy mie 1 hozwisko T upr. Bud e | Pocpis:
Polskiego X.o%;mg Zog\S:NQnEjm@o.w Sw?crﬂmx sMKQOijH w%oa.mn;go o orojektant: mar inz. arch. Witold Malmon o312 30051 | 06201
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane] —warunki techniczne producentow i PRACOWNIA PROJEKTOWA 9
dostawcéw materiatéw budowlano—instalacyjnych N§>XUOﬁ
eromskiego 51a .
. o . tel. ( 048) umm\ow\mw sprawdzit:
3. Rzedne wysokosciowe w projekcie dotyczg stanu wykonczonego. FAZA PROJEKT WYKONAWGZY
4. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzic w rzeczywistosci na budowie. W Obiekt: Inwestor: skala:
przypadku zaistniafych rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowac w ADAPTACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- DOM POMOCY SPOLECZNEJ W JEDLANCE
gt 2 progicaen ot o oo n | 11100
Adres Tytut rysunku: nr rysunku:
DZ. NR EW 426/23 JEDLANKA ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ W.10

26-660 JEDLINSK
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