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STW_IERBZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODUWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §...2.1Sbe.2 Dkt 2,.§.43 uste 1 pkt 4 1it a i b, §.5.ust. 2,

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony¥Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

§ 7

stwierdza sig, Je:

(wymienié tylul zawodowg)

urodzony dnia 01..lipca. 1950 1. w.Jankowicach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

e, projektanta oraz kierownika budowy.i.robdf ...

W SPECAINOSET oo instalacyjne.=.insyniexryjneJ. W.zakresie .. ...
.................................................................... sleci sanitarnych i _instalscji sanitarnyeh. ...
PANT —STANISLAWA WANDA...QSTNS N

jest upowainiony do

1/ sﬁerzgdzania projektéw sieci sanitarnych obejmujqcych sieci wodociggo-
we, kanakizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu -~ o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych, -

2/ sporzgdzania projektéw instalacji samitarnych obejmujacych inStalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne ~ o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci saniter-—
nych obejmujgeych sieci wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne uzbroje-
nia terenu oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplhych uzbrojenia terenu =
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
sanitarnych obejmujgcych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe 1 cieplne oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach kODSt;§§?§§£§°h° A .
: sEea il

Otrzymuje : , ﬁﬁ%f’ﬂﬁ““igéx
Pani Stanistawa Wanda Osifidkd {07 @ i)
ul. Zawadzkiego 1 m 57 i .

y s

26 - 600 Radom




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

Pani STANISLAWA WANDA OSINSKA

miejsce zamieszkania:
ul. ANDERSA 1/57
' 26-600 RADOM
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/4412/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne -

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 .

.piib.org.p! e-mail: biuro@maz.piib.org.p!

Szkoleh: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz
22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

» 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzlat

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03,

» 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81

58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11

NIP 625-22

Biuro: ul.1 Sierpnia 368



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam ,ze przedmiotowy projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa prawna ; Dz. U. RP 93 z dnia 30 kwietnia 2004 .

pozycja 888 art.20 ust 4. .
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WOIEWOD7 K URZAL OCHRONY ZABYTROW
W WARSZAWIE
Delegatura w Tadomiu
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53

OPIS TECHNICZNY sl (14%/363-92-14, fax: 048/363-85-14

1. ZALOZENIA

1.1.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja zbiornikowa gazu ptynnego z przytaczem do
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jedlance dziatka 426/23 gm. Jedlinsk.
W skifad tej instalacji wehodza:

- zbiornik podziemny V=2700 m? - 1szt.
- zespoly redukcyjne dla obnizenia cisnienia gazu,

- zewnetrzne instalacje transportu gazu (przytacza gazowe)

Jest to inwestycja proekologiczna, ktdra nie wymaga sporzadzenia opracowania
oddziatywania na srodowisko.

1.2.  Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0.
Zlecenie inwestora

- Mape geodezyjna do celow projektowych
Warunki zabudowy | zagospodarowania terenu
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizje lokalng na terenie planowane) inwestycy

- Rozporzadzenie Ministra Gospodark: Przestrzenne) ) Budownictwa z dnia 14 grudnia 1524
r w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie
(Dz U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 1. poz 486).

Rozpcrzadzenie nr 576 Ministra Przemystu + Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac bazy i stacie paliw ptynnych. rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy nartowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr
122/96).

Przepisow 1 wytycznych w zakresie projektowania | budowy przytaczy i instalacji gazowych

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- dobcr urzgdzen technologicznych.

- usytuowanie elementow instalacg) zbiornikowe;,
- wytyczne wykonania rurociagow,

- wytyczne bezpieczenstwa | achrony pozarowe;,

- wytyczne branzowe w zakresie wymaganym dla projektu budowlanego podstawowego.

e
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska. et O4R/362-92-14, fax: (48/363-85-14

YL
2.0=00

2.1. Charakterystyka propan-butanu.

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod cién_ieniem,
jest ciecza bezbarwna i jego waga jest w przyblizeniu potowa wagl wody o tej samej
pojemMNOoScl.

Gaz plynny jako gaz jest ciezszy od powietrza (propan okoto 1,5 raza ciezszy). Z tego
powodu pary gazu ptynnego Sciela sie nad ziemig, wchodzac do kanatow | najnizszych
punktow terenu i mogg ulec zaptonowi z wigksza odiegtoscia od zrodia wycieku. W
nieruchomym powietrzu pary gazu ulegaja rozproszeniu bardzo wolno.

Gaz plynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowa. Granica zaptonu
w temp. otoczenia i cisnieniu normalnym zawiera sie w zakresie od 1,5% do 9.5% par gazu w
powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Na zewnatrz tego zakresu mieszanina
jest za bogata lub za uboga dla wywolania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze byé
niebezpieczna. jezeli jest zmieszana z powietrzem.

Mala ilos¢ gazu plynnego moze dac duze ilosci par gazu, kiore zmieszane z
powietrzem moga stac sie niebezpieczne. Pod zadnym pozorem nie nalezy uzywac
otwartego ognia do sprawdzania wyciekow.

Gaz pltynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowaé uduszenie. jezeli jest
w dostatecznie wysokim stezeniu.

Wyciek gazu ptynnego moze by< wykryty poprzez zapach lub w inny sposob. Kazdy
olyn odparowuje efekt schiadzania otaczajacego powietrza powoduje kondensacje wilgoci
zawarte] w powietrzu. Ten efekt kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w migjscu wycieku
pozwala na wykrycie tego wycieku.

W wyniku tego, ze gaz ptynny gwaltownie odparowuje i w konsekwencfi powoduje
obnizanie sie temperatury. gaz ten moze spowodowal powazne obrazenia skory przez jgj
miejscowe odmrozenie. Sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary ochronne winny
by¢ noszone wszedzie gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje. Zbiornik na gaz plynny. ktory
jest pusty, ciagie zawiera pary gazu i ciagle jest potencjainie niebezpieczny. W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu | jezeli zawor zbiornikowy jest otwarty.
powietrze moze dostawac sie do zbiornika tworzac mieszanine wybuchowa, alternatywnie

gaz moze przechodzic do atmostery.

2.2. Strefy zagrozenia wybuchem i odlegfosc¢ bezpieczenstwa.

2.2.1. Strefy zaarozenia wybuchem dla zbiornika n _ziemneqgo wynosza:

e Z 2 opromieniu R =15 m we wszystkich kierunkach od otworow normalnie zamknietych
pokrywami, od zaworow do napetlniania i poboru gazu, od zaworu bezpieczenstwa i
reduktorow gazu,

e Z 2 0 wysokosci H = 1,0 m w gore od zamontowanej na zbiorniku armatury i wyzej
wymienionych punktow wydzielenia.

e 7 2 0zasiegu w dot do ziemi

o Rysunek stref zagrozenia wybuchem zatgczono do n/n opracowania.
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Odleglosc bezpieczenstwa dla zbiornika V =2700dm® oa badynkow mieszkalnych,
zamieszkania zhigrowego lub uzytecznesci publiczne;, od drég publicznych, granicy dziatki
sasiada wynosi-3,o-m.

2 2.2 Odlegtosci bezpieczernstwa

Wymienione odlegtosci bezpieczeristwa zostaty uwzglednione w danym projekcie.

2.2 3. Zapotrzebowanie na wode do celow pozarowych.

Przy lokalizacji zbiornikéw niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju zrodia
wody. Moze to by¢ hydrant, staw kanat lub rzeka. Zrodlo wody musi byC tatwo dostepne.
Jego odleglosc od zbiornika nie moze przekraczac 500 m.

2.3. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zaarozenia dla atmosfery:

Instalacja technologiczna jest hermetyczna. Przekazywanie jej do eksploatacji odbywa
sie po uzyskaniu pozytywnych prob wytrzymatosci i szczelnosci. Odbior  zbiornikow
dokonywany jest pod kontrola Urzedu Dozoru Technicznego.

W przypadku wystapienia ewentualnych nieszczelnoscr wydostajacy sie gaz nie
stanowi zagrozenia dla powietrza, poniewaz ilo$¢ gazu mogaca sie wydostac jest bardzo
mata.

Zagrozenia dla wod gruntowych | aleby:

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powedujac skazenia
glebv i wad gruntowych.

2.4. Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem wykonanym wedlug projektu
Konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2.05 MPa.
temperatura obliczeniowa -20 + 40 0C. Cisnienie robocze jest funkcja temperatury 1 zawiera
sie w przedziale 0,1 + 0,8 MPa.

Zbiornik gazu ptynnego wyposazony jest przez producenta w nastepujacy osprzet :

s zawor poboru fazy gazowej z manometrem
» zawor poboru fazy ciekie)

e zawor do tankowania

e zawor bezpieczenstwa

e wskaznik napetnienia ( ptywakowy % )

Nogi zbiornika muszg by potaczone z fundamentem. Zbiorniki nalezy umocowac
Srubami na dwoéch nogach poprzecznych zbiornika dajac mozliwos¢ kompensacji termiczne;
po nagrzaniu od stonca.

Zbiornik jest napetniany do pojemnosci nie przekraczajgcej 85%.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego propan-butan.
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Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacii Jest‘?éd%gégﬁ;gwn‘é@ﬁgﬁﬁ&%%
inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z istniejacymi praepisamiozpoddawsass-ssest
okresowej rewizji wewnetrzne|, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzone sg
badania zaworu bezpieczenstwa. Prace te winny by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora
UDT i maja na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa instalacji.

3. Rozwigzania projektowe

Gaz ptynny stosowany bedzie jako paliwo do zasilania kotta w budynku mieszkalnym.
Jako gaz plynny stosowany bedzie propan- butan techniczny. Wiasciwosci gazu wg PN/C-
96000.

Przestanie gazu do kotta wymaga obnizenia ciSnienia do 36+50 mbar. Bedzie to
realizowane przy pomocy zespotu redukcyjnego sredniego i niskiego cisnienia (zawor
redukcyjny niskiego cidnienia umieszczony w skrzynce gazowej na scianie budynku typu
GRASS typ 738 B. zespof redukcyjny sredniego cisnienia GRASS typ 902 z ogranicznikiem
cisnienia typ 954 znajdujgcym sie na zbiorniku gazu ptynnego — armatura przyzbiornikowa).

Dia transportu gazu cieklego przewidziano instalacje z rur stalowych naziemna w
rejonie zbiornikow 1 podziemna z rur PE doprowadzajacg gaz do budynku. Dostawy gazu
plynnego beda sie odbywaly cysternami samochodowymi.

Zestawienie elementow instalacjt zbiornikowej zamieszczono na schemacie
technologicznym.

3.1. Lokalizacja zbjornika

Zgodnie z zataczonym planem sytuacyjno wysokosciowym projektuje sie zbiornik na gaz
plynny ,propan-butan”, jakopodziemny o pojemnosci V = 2700zlokalizowany w odlegiosci -
« od scian sasiadujacych budynkdw jak pokazano na sytuacji,
» od granicy dziatki =3 0m

Usytuowanie zbiornika, powinno zapewni¢ dogodny utwardzony dojazd dla wozéw strazy

pozarnej jak rowniez autocysterny.
Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w miejscu przewiewnym. terenowo nie zagtebionym.

Posadowienie zbiornika projektuje sie na ptycie fundamentowej wykonanej z betonu B-15
o grubosci 30 cm. na podkiadzie zwiru zageszczonego 0 grubosci warstwy 25 cm.

3.2. Instalacfa naziemna do transportu gazu.

Instalacje do transportu gazu w fazie ptynnej nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu.
walcowanych na goraco wg PN-80/H-74219 z materiatu R35. Rury powinny posiadac atest.
ktory musi zawieraC dane o skladzie chemicznym oraz dane stwierdzajace speinienie
warunkow technicznych normy.

Przed zainstalowaniem armature nalezy poddac prdbie dziatania. polegajacej na jegj
catkowitym otwarciu i zamknieciu oraz probie szczelnosci | wytrzymatosct.

Prace spawalnicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgacymi normami t wytycznymi dla
tej kategorii instalacji. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy ustalic potozente spoin
montazowych zaleznie od przyjetego planu montazu i rodzaju sprzetu.
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Nalezy zwrdcic uwage na prawidiowe wykonanie polaczen kotrigreowayeh.:@s: padhazsas

rurociagu powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierzy. Dokrecanie $rub przy
polgczeniach koinierzowych nalezy wykonywac rownomiernie na calym obwodzie i na
przemian. Powierzchnie przyigi kotnierzy powinny by¢ oczyszczone do potysku metalicznego.
Potaczen kotnierzowych majgcych miedzy kotnierzami luz przekraczajgcy 2 mm po zatozeniu
uszczelki nie wolno dociggac srubami. Do polaczen kotnierzowych nalezy zastosowac
uszczelki AK. Nie dopuszcza sie stosowania uszczelek zanieczyszczonych lub
uszkodzonych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy rurociag przedmuchac sprezonym powietrzem.
W przypadku przerwania prac montazowych nalezy zaslepi¢ konce zmontowanego odcinka.
3.3. Przylacze gazowe

3.3.1. Koboty ziemne

Wykop pod przytacze gazowe winien miec gtebokosc 0.9 m i szerokos¢ minimum 0.25 m,
dno wykopu powinno by¢ dokiadnie oczyszczone z kamieni, korzeni |1 podobnych czesci
stalych. Pod gazocigg winna byC wykonana podsypka z piasku min 5 cm, a na gazociag
nadsypka z piasku grubosci 10 cm.

Po oczyszczeniu | wyroéwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki | utozeniu gazociagu
nalezy dokonac nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury a nastepnie czesciowo
zasypac wykop pozbawionym kamieni | korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30+40 cm
nad gazociagiem, zageszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0.15 m.
Nastepnie nalezy utozyC zotta folie ostrzegawcza o szerokosct 0,1 = 0.2 m wyposazona w
drut miedziany. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zasypaC wykop do konca
zageszczajac warstwami  grunt.  Szczegolng uwage nalezy zwrocié na  prawidiowe
zageszczanie gruntu wokot miejsc wystepowania potaczen rur.

Minimalne przykrycie gazociagu z rur PE powinno wynosic:
W przypadku kolizji z innym uzbrojeniem technicznym nalezy stosowac rure ochronna.
 0.8m dla terendw zurbanizowanych

e Im pod gruntami ornymi ( drogami

3.3.2. Montaz przytacza polietylenoweqo

Projektuje sie przytacze z rur polietylenowych HDPE & 25 mm SDR 11. Przewidziano
potaczenia rur PE metodg zgrzewania elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztattek
PE o napieciu roboczym 24V lub 38,5V. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczaina przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac promienie giecia, ktory minimalne wartosc
podano w ponizszej tabel

Temperatura otoczenia +20 +10 0

Minimalny promien giecia 20 x d 35 xd 50 xd

Przytacze utozone w wykopie powinno miec niewielki spadek w kierunku zbiornikow
gazu Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnosc cieplng polietylenu, rury nalezy uktadac w
wykopie z uwzglednieniem kompensacj wydtuzen cieplnych.
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ostonowym duratuminiowym izolowanym na calej dtugosci tasmg PE. arowno rurd S¥IdHsWA
jak i rura przewodowa powinna by¢ umocowana w sposob trwaly do szafki gazowej,
wspornika na zbiorniku. Potaczenia przylacza z instalacjg przemystowa | zbiornikowa nalezy
wykona¢ za pomocg ksztaltki adaptacyjnej PE-stal typ A Przestrzenn migdzy tukiem

ostonowym, a ksztaltkg nalezy wypetnic silikonem..

Instalacja przesytowa musi by¢ wyposazona w kurek gtowny sferyczny, umieszczony w
typowej szafce gazowej z blachy. Szafke lokalizuje sie na scianie zewnetrznej budynku w
odlegtosci minimum 0,5m od otwordw budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowac

reduktor 2-go stopnia o stopniu redukgcji cisnienia 25-70 mbar.
Drzwiczki szafki bedg wentylowane otworami umieszczonymi na dole i na gorze drzwiczek.
Trase przytacza wytyczyc¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys nr 1

Na skrzyzowaniach z wczesniej wykonanym uzbrojeniem prace nalezy wykonac recznie pod
nadzorem uzytkownika.

Po zrealizowaniu sieci, a przed ich zasypaniem, nalezy zlecic inwentaryzacje powykonawcza
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3.3.3. Proba szczelnosci | warunki odbioru instalacji gazowej zewnetrzne.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-S0/M-
34593, cisnienie probne 0.6 MPa. medium probne - azot, czas trwania préby 1 godzina - dla
pojedynczych przylgczy, 24 godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny jest zaden
spadek cisnienia. '

Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czesc dokumentacji
powykonawcze.

3.4. Wewnetrzna instalacja gazowa.

3.4.1. Przewody instalaci wewnetrznej gazu ptynnego

Wewnetrzng instalacje gazowa w pudynku wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H-74219, gat. R lub R 35 o polaczeniach spawanych. przy armaturze o potaczeniach
gwintowanych. Do uszczelnien polaczen gwintowanych nalezy stosowac tasme teflonowa lub
masy uszczelniajace z atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem.

Poziome odcinki instalacji z gazem plynnym montowaC co najmniej 0,1 m. ponizel
przewodow elektrycznych 1 urzadzen iskrzacych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow z gazem plynnym w pomieszczeniach, ktérych
posadzka znajduje sie ponizej poziomu terenu.

PrzejScia przewodow przez sciany nosne budynku nalezy wykonac w rurach ochronnych.

3.4.3. Armatura odcinajaca | pomieszczenie pracy pieca.

Projektowane urzadzenia gazowe musza byc polaczone na sztywno z instalacja przy pomocy
dwuztaczek oraz posiadac dodatkowe zawory kulowe odcinajace.

Odbiorniki gazowe sg usytuowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanym
pomieszczeniu.



FOIEWODTKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W WARSZAWIE
Deiegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Zeromskicgo 53

i . . 1/363-02-14. fax: 048/363-85-14
3.4.4. Proby szczelnasci instalacii tel. 048/303-00-14, fax: 048/303-85

Probe szczelnosci instalacji niskiego cisnienia nalezy wykonac za pomoca powietrza lub
innego gazu obojetnego o cisnieniu 100 kPa. Wigczony manometr rteciowy nie powinien
wykazac w czasie 30 min, spadku cisnienia.

3.4. Instalacja odgromowa uziemiajaca.

instalacja odgromowa zostanie wykonana wedlug PN-89/E-05003/03 (Ochrona
obostrzona odgromowa obiektdw budowlanych).

Zgodnie z przepisami wykonac nalezy uziemienie otokowe polegajace na potaczeniu
dwodch nog zbiornika przewodami uziemiajacymi do uziemienia biegnacego wokot zbiornika.
Rezystancja uziomow jest mierzona kazdorazowo po wykonaniu i w odstepie czasu 1 rok
oraz poswiadczona protokotem pomiaru.

Uziom otokowy wykonac nalezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego utozonego w
gruncie na giebokosci 0.6 m | w odlegiosci okolo 1 m od fundamentu zbiornika i przewodu
gazowego w gruncie. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 7 omaow.

Potaczenia ochronne przed porazeniem oraz przed wytadowaniami atmosierycznymi sg
wystarczajace do odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych.

Przewody uziemiajace nalezy wyposazyc w zaciski probiercze do pomiaru rezysiancii.

3.5. Elementy budowlane

Pivta fundamentowa pod zbiorniki.

Plyte wykonac z betonu konstrukcyjnego B 15 i posadowi¢ na gruncie po zdjeciu okolo
15+20 cm warstwy roslinnegj wg rys. Pod fundamentem nalezy wykonac pedsypke piaskowa
zageszczong gr 25cm

Spadek powierzchni gorne| fundamentow 1%.

4. Wytyczne eksploatacyjne

« Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna byc
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

o Instalacje gazowe, ktore nie byly przytgczone do zbiornikdw na gaz ptynny moga byc
potaczone do zbiornika po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze nadaja sie do

uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowe| i wizji lokalnej)

e Wykonawca insta!acji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie je uruchomienia |
uzywania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obsiugi urzgdzen i aparatow.

4.1. Pierwsze uruchomienie instalacji gazu plynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalac)i oraz przed
napetnieniem przewodow gazem, uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢. czy dokonano
kontroli szczelnosci instalacyi z wynikiem pozytywnym.

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdziC, czy do wszystkich koncowek
rurociagow podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetnic
gazem przez otwarcie zaworu.

Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przyborow. Nastepnie
nalezy jeszcze raz sxontrolowac szczelnosc potaczen. Przewod nalezy wypeinic gazem

9
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rownym wartosci cisnienia roboczego. W czasie trwania proby wszyS‘FEIé";v(ﬁ]“a—t"Zéf‘rlIé“‘ﬁga‘*laé%3 N

sprawdzi¢ wodg z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odeWIetrzama przewodow‘halezy
pomieszczenia staranie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gdzu.

Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elektrycznych.

4.2. Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan
polgczen, prawidtowosc¢ pracy ciagow redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowania armatury.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie
powierzchni zbiornika, brak napisdw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usunac.

4.3. Napetnianie zbiornika.

Napelnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocqg
elastycznego przewodu ci$nieniowego. Max stopien napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85 % catkowite] jego objetosci.

Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegolne srodki ostroznosci zgodnie z
instrukcjg zatadunku.

Odlegltos¢ autocysterny od napeinianego zbiornika nie moze byC mnigjsza niz 3.0 m i nie
wieksza niz 35 m. Autocysterna w czasie roziadunku powinna byc zabezpieczona przed
ruszeniem hamulcem recznym lub klinami podtozonymi pod kota. Operator powinien miec
zapewniona mozliwosc obserwacji napeinianego zbiornika oraz swobodnego poruszania sie
pomiedzy zbiornikiem, a autocysterna,

Stanowisko powinno byC wyposazone w zaciski do uziemienia autocysterny wyprowadzone z
uziomu otokowego zbiornika.
Przy napetnianiu zbiornika nalezy zachowac szczegolna ostroznosc.

Napetnianie zbiornika podczas wytadowan atmosferycznych jest zabronione.

5. Instrukcja BHP i ppoz.

W poblizu nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg 0 masie netto 6 kg w obudowie; w
rejonie zbiornika winny byc¢ zawieszone tablice informacyjne:
“Uwaga gaz!”, “zagrozenie wybuchem”, “zakaz palenia’, znak: gasnica (jesli obudowa
gasnicy jest nieoznakowana), “informacje zawierajacg co najmniej nr telefonu strazy
pozarnej, pogotowia gazowniczego, dostawcy gazu. Uzytkownik winien posiadac:
dokumentacje techniczng z instrukcjg obstugi, instrukcje postepowania na wypadek
pozaru, byc przeszkolonym przez dostawce gazu.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji, protokoiarnie po
przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Nie mozna skiadowac wokot
zbiornika materiatow {atwopalnych i przedmiotow utrudniajacych naturalny przewiew.
Nalezy recznie usuwac trawy i roslirnos¢ w obrebie strefy ochronne] zbiornika bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

5.1. Pozar

1. Zamknac wszystkie zawory zbiornika, oraz w systemie bezpieczensiwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

10
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2. Powiadomi¢ Straz Pozarna tel. $98 i poinformowac gdzie jest zlokalizowany zbiomik gazu
ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzic zbiornik za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).

4 Poinformowaé dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

5.2. Wyciek gazu

1. Zlikwidowac wszystkie zrodta ognia

2. Zamknac¢ wszystkie zawory zbiornika, oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

5. Powiadomi¢ Straz Pozarna

5.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawnosc dziatania poziomowskazu i manometru na zbicrniku

2. Zamknac zawory przed kazdym odbiornikiem

3. Zamknacé wszystkie zawory zbiornika. oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

4 Powiadomi¢ wykonawce, ktéry jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo tzn podac
nazwisko | adres, nr telefonu. typ instalacji. aktualng objetosC w zbiorniku. migjsce |
intensywnosc wycieku. ’

Uwaga.

o« Gaz pilynny gwaitownie odparowywuje | powoduje obnizenie temperatury. co moze
powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie. dlatego wszedzie
gdzie istnieje mozliwosC wycieku nalezy umiesciC sprzet zabezpieczajacy (rekawice |
okulary ochronne).

o Zbiornik na gaz piynny, kiory jest pusty, ciagle zawiera pary gazu W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest biiskie atmosferycznemu. co powoduje. ze powietrze moze
przedostac sie do zbiornika lub gaz moze przedostac sie na zewnatrz. tworzac mieszanine
wybuchowa. Diatego nalezy bardzo starannie zamykac armature odcinajaca na
zbiornikach czasowo, nieeksploatowanych.

Uwaaqa!

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych czes¢ Il INSTALACJE SANITARNE”

796-119-66-40
PROJEKTOWANIE
Instalacji Sieci Sarit. i Gazowvch
Stanistawa Osinska
upt BUA-III-8386/61/30, za$ MAZAIS/4412/02
Radom ul Andersa 1/57 tet 3441403
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Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

Dziatka nr 426/23 ark. 2
Nazwa miejscowosci: Jedlanka ,
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142505_2 - JEDLINSK
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0010 - JEDLANKA ) 4.0
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Wydruk mapy zgodny jest z elektronicznym oryginalem —

Sekcja 7.158.21.25.4.1
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2 - Szafka gazowa.
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publicznej.

4 - Lokalizacja ewentualnego ogrodzenia,

R - Strefy zagrozenia wybuchem Z2; R=1,5m
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