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ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA TYLNA

1. Detal gzymsu, rys. W 11

2. Detal opaski okiennej, rys. W 12

3. Detal opaski tukowej |, rys. W 13

4. Detal opaski tukowej II, rys. W 14

5. Opaska okienna - brak sztukaterii (wykonana kolorem)

USUNAC LUZNE ELEMENTY ORAZ ZABRUDZENIA ZDOBIEN,
DOPROWADZIC DO STANU PIERWOTNEGO.
SUGEROWANY MATERIAL - PRODUKTY BAUMIT WG. OPISU
TECHNICZNEGO
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imig i nazwisko nr upr. bud. data: | podpis:
PRACOWNIA PROJEKTOWA projektant:  Imgr inz. arch. Witold Malmon GP-11-7342/130/91 | 062012
"MAXPOL”
Zeromskiego 51a dzif:
tel. ( 048) 385-09-57 sprawdzit:
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Inwestor: skala:
ADAPTACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZEGO W DS JLDLAKKA DOM POMOGY SPOLEGZNE W JEDLANCE, 1:50
NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY o
Adres Tytut rysunku: nr rysunku:
DZ. NR EW 426/23 JEDLANKA
ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA W.7

26-660 JEDLINSK

Niniejszy projekt jest wiasnoScig jego autordw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celbw
bez wiedzy i zgody autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)




