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Raport z badan LP-1087.3.3/05 ( LAFARGE Gypsum : Technical
Development Center - Francja) —  Sufit podwieszony NIDA

Sufit CD60 + CD60 /37,5 /3x12,5 — konstrukcja samodzielna z okfadzinami
z plytgipsowo - kartonowych F NIDA Ogien Plus grubosci 3x12,5 mm.

Raport z badan NR LP-868.2/99 —  Strop drewniany z podsufitkg z ptyt GKF
grubosci 20 mm produkcji firmy Lafarge Gips. Badanie odpornosci ogniowej.
Laboratorium Badan Ogniowych - Instytutu Techniki  Budowlane;j,

02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21.- 15.05.2000r.

Raport z badan NR LP-972.2/99 — Obudowa poddasza 2z piyt GKF
grubosci 1x12,5 mm. Badanie odpornosci ogniowej.
Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki  Budowlanej,

02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21.- 16.12. 1999 r.

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.
pozycja 690. z pézniejszymi zmianami.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez firme SINIAT Sp. zo.o.

Praca ITB nr NP.-1087.3/A/05/BW Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
sufitow podwieszonych (konstrukcja samodzielna) z oktadzinami z piyt gipsowo-
kartonowych NIDA firmy Lafarge Gips. Warszawa 2010 r.

Opis techniczny sufitbw podwieszonych z okfadzinami z plyt gipsowo -
kartonowych NIDA firmy SINIAT.

Producent plyt gipsowo-kartonowych:

Ptyty gipsowo — kartonowe produkowane przez firme SINIAT Sp. zo.0.:

Pols

ka: SINIAT Sp. z 0.0. ul. izecka 24, 02-135 Warszawa, Polska.

— Zaktad: SINIAT Sp. z 0.0. Leszcze 15, 28-400 Pinczéw, Polska.

Rodzaje ptyt gipsowo - kartonowych wg. nazw handlowych i oznaczen
normy PN-EN 520: .

NIDA Ogien Plus -ptytatypDF
NIDA Woda-Ogien Plus - ptyta typ D FH2
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3.1. Sufity podwieszone (konstrukcja samodzielna) ruszt jednopoziomowy krzyzowy
(system JK/CDG60 ) z pojedynczymi, podwadjnymi, potréjnymi
lub poczwornymi oktadzinami z piyt gipsowo - kartonowych
NIDA firmy  SINIAT o grubosci 12,5 mm; 15mm, 18,0 mm.

Opis:

1-Profil przyscienny NIDA UD 27
2-tgcznik poprzeczny jednostronny s, o
NIDA LPJ 60 lub tgcznik poprzeczny podwéjny NIDA LPP60 R schemat uktadu ptyt i profili
3-Profil giowny NIDA CD 60 (c) (rozstaw wg tabeli)
4-Zawiesia dobrane pod wzgledem wysokoséci podwieszenia
i rodzaju konstrukgji stropu (b): —
4a-Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60 TI “_H H- ” T| H_” |T H T| ml ”_
-Wieszak gérny noniuszowy NIDA WGN
-Przediuzacz do noniusza NIDA LPN {
-Przetyczki wieszaka noniusza NIDA
4b-Wieszak do poddaszy NIDA WP60
4c-Element do mocowania NIDA ES
4d-Element do mocowania elastyczny NIDA EL
5-Profil noény (a) NIDA CD60 (rozstaw wg tabeli)
6-Plyta gipsowo-kartonowa NIDA
(grubosé i ilos¢ warstw wg tablicy odporno$ci ogniowej)

a=50 cm

[ | O

T e

b-rozstaw zawiesi wg tablicy

Poszycie sufitu podwieszonego samodzielnego stanowig plyty  gipsowo-kartonowe
NIDA Ogien Plus wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. 0 konfiguracji 1x12,5 mm; 1x18,0 mm; 2x12,5
mm; 2x15,0 mm; 3x12,5 mm; 2x12,5 mm + 1x15,0 mm; 4x150 mm. Alternatywnie
w pomieszczeniach o podwyzszonych warunkach wilgotno$ciowych >70% nalezy stosowaé plyty
NIDA Woda-Ogien Plus o takiej samej konfiguracji warstw. Plyty mocowane do konstrukcji noénej
zawsze w uktadzie poprzecznym.

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD60 i NIDA UD27 ze stali zimnogietej ocynkowane;
gruboéci nominalnej 0,5; 0,55; 0,6 mm. Rozstaw profili gidéwnych NIDA CD60
max. co 1200 mm (wg tabeli nr 1), a profili nosnych NIDA CD60 max. co 500 mm. Profile nosne do
profili gtbwnych mocujemy przy pomocy tgcznikéw poprzecznych jednostronnych NIDA LPJ60 lub
poprzecznych podwdjnych NIDA LPP60. Profile gtéwne NIDA CD80 do ptaszczyzny konstrukcyjne;
mocujemy za posrednictwem wieszakéw systemowych, ktorych typ dobieramy pod wzgledem
wysokosci podwieszenie i rodzaju konstrukcji stropu nosnego. Do systemdéw sufitowych
dopuszcza sig¢ zastosowanie czterech typow zawiesi:1- kompletny wieszak noniuszowy, w sktad
ktérego  wchodzi: wieszak  obrotowy dolny z noniuszem NIDA  WONBGBO,
wieszak gorny noniuszowy NIDA WGN, przetyczki wieszaka noniusza NIDA (w razie wiekszych
wysokoéci podwieszenia stosujemy przediuzacz do noniusza NIDA LPN), 2- element do
mocowania NIDA ES, 3- element do mocowania elastyczny NIDA EL, 4- wieszak poddaszowy
NIDA WP60.
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W przypadku wysokich wymagan akustycznych, zawiesia mogg zastepowaé tgczniki akustyczne
NIDA PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR lub tworzy¢ z nimi potaczone ukiady.

Zawiesia do konstrukcji stropéw kotwimy: kotkami stalowymi — stropy zelbetowe, wkretami do
drewna NIDA - stropy drewniane, wkretami samowiercacymi do konstrukcji stalowych —
konstrukcje stalowe. Profile obwodowe NIDA UD27 do konstrukcji masywnych mocuje sie przy
pomocy stalowych kotkdéw rozporowych w rozstawie max. co 1000 mm.

W sufitach podwieszonych mozna stosowaé klapy rewizyjne o odpornoéci ogniowej nie mniejézej
niz odpornos¢ ogniowa samego sufitu. Maksymalny wymiar klap to 600x1200 mm. Do ich
zamocowania nalezy zastosowa¢ dodatkowe zawiesia i profile NIDA CD60 , UD27 (rysunek 62).

W sufitach podwieszonych mozna mocowaé oprawy o$wietleniowe zabudowujac je w pionie
i poziomie ptytami gipsowo-kartonowych tego samego rodzaju i grubosci co poszycie sufitu
(rysunek 61). Gorng poziomg czes¢ tak zwanej skrzynki mozna wykona¢ jako samo - domykowa
na dystansach z termokurczliwego materiatu - polistyrenu (rysunek 60).

Dopuszczalne obcigzenie sufitu podwieszonego weing mineralng lub elementami instalacyjnymi
klasy reakcji na ogienn A1 lub A2 do 7,5 kg/m? (bez wytacznie bezposredniego obcigzenia piyt
gipsowo - kartonowych).

Mocowanie oktadzin z ptyt NIDA Ogien Plus do konstrukcji nonej:

e W przypadku poszycia 1 x NIDA Ogien Plus 12,5 mm — blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm
(optytowanie gr.1x18,0 mm — blachowkrety NIDA 3,5x35 mm) max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia 2 x NIDA Ogien Plus 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 25 mm max. co 510 mm, 2.warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 35 mm
max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia 2 x NIDA Ogien Plus 15 mm — 1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x
25 mm max. co 510 mm, 2.warstwa blachowkrety NIDA 35 x 45 mm
max. co 170 mm.

* W przypadku poszycia 3 x NIDA Ogien Plus 12,5 mm — 1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5
X 256 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 35 mm max. co 510 mm,
3. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 55 mm max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia 4 x NIDA Ogien Plus 12,5 mm — 1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5
X 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 35 mm max. co 510 mm,
3. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 55 mm max. co 510 mm, 4. warstwa
blachowkrety NIDA 42x70mm max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia 4 x NIDA Ogient Plus 15 mm — 1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x
25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 45 mm max. co 510 mm, 3.
warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x 55 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 42x70mm max. co 170 mm.

Szpachlowanie:

tby wkretéw oraz styki mozna zaszpachlowaé gipsem szpachlowym:
¢ NIDA Start, NIDA Duo, NIDA Pro lub NIDA Planfix Fresh.

Potaczenia ptyt gipsowo-kartonowego NIDA mozna wykonczy¢ gipsem szpachlowym :

® NIDA Start z zatopiong tasma zbrojgcg + NIDA Finisz,
* NIDA Duo z zatopiong taSma zbrojaca,

NIDA Pro z zatopiong tasma zbrojaca,
¢ NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojace;.
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